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ODDIL 1: Identifikace l&tky/smé&si a spole&nosti/podniku
- 1.1 Identifikator vyrobku
-Obchodni oznaéeni: BODY 969 ANTICORROSIVE PRIMER GREY

- Gislo vyrobku: 115

- 1.2 Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

- Oblast pouZiti su3 Prlimyslova poufZiti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pripravcich, v prdmyslovych zafizenich
- Kategorie produkti

PC14 pripravky pro povrchovou Upravu kov(
PC9 plniva, tmely, sadry, socharska hlina

- Kategorie procesli PROC8a Preprava latky nebo pFipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
- Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prostfedi ERC2 Formulace do smési
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
- PouZiti latky / pFipravku
Zakladni natérova barva
Povrchova ochrana

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace vyrobce/dovozce:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +302310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

-Obor poskytujici informace:
H.B. BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph: +302310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

s

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxicological Information Centre
Na Bojisti 1, Prague
Telephone: +420 224 964 532

(pokracCovani na strané 2)
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Fax: +420 224 964 629
Emergency telephone: +420 22 49 192 93
E-mail address: daniela.pelclova@LF1.cuni.cz Website: www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s naFizenim (ES) €. 1272/2008

)

PANN
'\,_ ‘j'"j _\,‘ GHSO02 plamen

N
N\

~

Flam. Lig. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
- 2.2 Prvky oznaceni

-0znafovani v souladu s nafFizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
-VystraZzné symboly nebezpeénosti

A4 ~ A4
GHS02  GHS07  GHS08

- Signalni slovo Varovani

-Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsitena, tézka
- Standardni véty o nebezpeénosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H373 Mdze zpUsobit poskozeni centralniho nervového systému pri prodlouZené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/ osvétlovaci] zafizeni do vybusného prostiedi.
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamZzité svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou
[nebo osprchujte].
P403+P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
-Dalsi udaje:
EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim, Cobalt (Il) salts. Mlze vyvolat alergickou reakci.
(pokracCovani na strané 3)
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- 2.3 DalSi nebezpecnost
-Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
*VPVB: Ned3 se pouZzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
“Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych piimési.
-Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 1330-20-7 xylen 15-<20%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226

Indexové ¢islo: 601-022-00-9 <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

RTECS: ZE 2100000 )

Reg.nr.: 01-2119488216-32-001
01-2119488216-32-002
01-2119488216-32-003

CAS: 64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 10-<15%

EINECS: 265-199-0 4 Flam. Liq. 3, H226

Indexoveé Cislo: 649-356-00-4 & Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119455851-35-0001 <> Aquatic Chronic 2, H411

&> Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 64742-82-1 benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsitena, tézka <2,5%

EINECS: 265-185-4 @ Flam. Lig. 3, H226

Indexové Cislo: 649-330-00-2 <@ STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119458049-33-0002 <i> STOT SE 3, H336

CAS: 96-29-7 butan-2-on-oxim =0,1-<1%

ELINCS: 406-930-7 & STOTRE 1, H372

Indexoveé Cislo: 606-082-00-X <> Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412
Cobalt (II) salts >0,1-<0,25%
<& Aquatic Chronic 2, H411
(-‘> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
-Dodate€na upozornéni: Znsni uvedenych Udajli o nebezpednosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
-4.1 Popis prvni pomoci
VEeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.
PFiznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodinach, proto je nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po nehodé.
- PFi nadychani: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- P¥i styku s ktZi:
lhned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
LIn pFipadé kontaktu s pokoZkou nikdy neCistéte zasazenou ¢ast s rozpoustédly nebo Fedidla . OdloZte veSkeré kontaminované obleceni
najednou . PokoZku dikladné omyjte s neutralnim pH a mydlem . V kaZdém podezreni, Ze pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledat
lekare.
- PFi zasaZeni oéi: 0¢i s otevrenymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat s lékarem.
- 4.2 NejdlleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracCovani na strané 4)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékarFské pomoci a zvlastniho oSetfeni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatfeni pro haSeni poZaru
-5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:

C02, hasici pradek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vici
alkoholu.

-5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smeési Pi zahtati nebo v pFipadé poZaru se vytvari jedovaté plyny.
-5.3 Pokyny pro hasice
Hasici by méli vzdy ochranné prostfedky a dychaci pfistroje pfi manipulaci s ohném prichazejici z téchto produktd
-Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.
-Dal$i udaje: Kontaminovanou vodu oddélend sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipad& ndhodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Zredit velkym mnoZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

- 6.4 0dkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

-7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.

Zamezit vytvareni aerosolU.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:

Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

Mit pFipravené ochranné dychaci pristroje.
-7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: 73adné zvla3tni poZadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Nadr? drzet neprody3né uzavienou.
- 7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Cz
(pokracCovani na strané 5)
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ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

-8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

1330-20-7 xylen
NPK Kratkodoba hodnota: 400 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m?
D I,B
- Informace o pFedpisech NPK: 41/2020 Sb., 17.02.2020
- SloZky s biologickych meznich hodnot:
1330-20-7 xylen
BEH 1400 mg/g kreatininy
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
- Dal8i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

-8.2 Omezovani expozice
-Osobni ochranné prostfedky:
VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
ZdrZovat od potravin, ndpoj a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zabranit styku s pokoZzkou.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich organt:
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouZzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi pouzit dychaci
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

ww Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prlniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice
latek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné asy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Fluorkaucuk (viton)
- PFi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Gumové rukavice
- Ochrana oéi:

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné oblegeni
(o4
(pokracCovani na strané 6)
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

-9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

-Vzhled:
Skupenstvi: Kapalnd
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Nenf{ ur&eno.
“Hodnota pH: Neni uréeno.
‘Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ur&eno.
Po&ateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 137-143°C
- Bod vzplanuti: 23-60°C
HoFlavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
-Zapalna teplota: 450 °C
- Teplota rozkladu: Neni ureno.
"Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
Vybusné vlastnosti: Nebezpe&i vybuchu pFi Uderu, tfeni, ohni nebo plisobenim jinych zdrojd zapaleni.
Meze vybu$nosti:
Dolni mez: 0,7 Vol %
Horni mez: 7,5 Vol %
-Tlak pary pFi 20 °C: 6,7-8,2 hPa
“Hustota: Neni uréena.
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Nenf{ ur&eno.
- Rychlost odpaFovani Nenf uréeno.
"Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Upln& misitelna.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni ur¢eno.
-Viskozita:
Dynamicky: Neni uréeno.
Kinematicky: Neni ureno.
Obsah Fedidel:
Organicka Fedidla: 26,8 %
voc (EC) 268,1 g/l
Obsah netékavych sloZek: 70,7 %
- 9.2 Dalsi informace Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracCovani na strané 7)
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- 10.2 Chemicka stabilita

" Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuceném zplisobu poufZiti.

- 10.3 MoZnost nebezpednych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy 74dné nebezpeéné produkty p¥i rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

-11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zaklads dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutni toxicity)

Pokozkou LD50 13.310 mg/kg

Inhalovanim LC50/4 h >32,6 mg/!

471-34-1 calcium carbonate

Oralné LD50 6.450 mg/kg (rat)

1330-20-7 xylen

Oralné LD50 4.300 mg/kg (rat)

Pokozkou LD50 2.000 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h 11 mg/L (ATE)

64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Oralné LD50 >6.800 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 >3.400 mg/kg (rab)

Inhalovanim LC50/4 h >10,2 mg/l (rat)

13463-67-7 titanium dioxide

Oralné LD50 >20.000 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)

Inhalovanim LC50/4 h >6,82 mg/| (rat)

96-29-7 butan-2-on-oxim

Oralné LD50 3.700 mg/kg (rat)

PokoZkou LD50 200-2.000 mg/kg (rat)

Inhalovanim LC50/4 h 20 mg/L (rat)

Cobalt (Il) salts

Oralné LD50 500 mg/kg (ATE)
- Primarni draZdivé u€inky:
- Ziravost/draZdivost pro kiZi

Drazdi kazi.
-VaZné poskozeni oéi / podraZdéni o&i Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kliZe Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
- U&inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych bufikach Na ziklad& dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 8)
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- Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
MUZe zpUsobit poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpeé&nost pFi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pldé Dali relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické u€inky:
- Poznamka: Skodlivy pro ryby.
-Dalsi ekologické udaje:
-VSeobecna upozornéni:
Trida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZzstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy

-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

“PBT: Tento vyrobek neobsahuje Zadnou latku, ktera je povaZovana za stalou, hromadici se v organismu nebo jiné toxickou (PBT).

*VPVB: Tato smés neobsahuje Zadnou latku, kterd je povaZovana za velmi perzistentni a velmi bioakumulativni (vPvB).
- 12.6 Jiné nepfiznivé UCinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
- 13.1 Metody nakladani s odpady

: Doporuéem’: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domacnosti. NepFipustit tnik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadii
HP3 Horlavé
HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi vdechnuti
HP14 Ekotoxicky
- Kontaminované obaly:
- Doporué&eni: Odstranéni podle prislunych predpisd.
- Doporuéeny Eistici prostfedek: Voda, pripadné s prisadami &isticich prostredka.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
-14.1 UN Cislo

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR UN1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

(pokracovani na strané 9)
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- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

“ADR

-tFida 3 (F1) Hoflavé kapaliny
- Etiketa 3

-IMDG, IATA

-Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA [

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi:

- Latka zne&ist'ujici moFe: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele  Varovani: Hotlavé kapaliny
- Identifikaéni &islo nebezpeénosti (Kemlerovo &islo): 30

- EMS-skupina: F-ES-E
- Stowage Category A
- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il Umluvy
MARPOL a predpisu IBC Nedd se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
-ADR
-Omezené mnozZstvi (LQ) 5L
-Vyiiata mnoZstvi (EQ) Kad: E1

Nejvyssi Cisté mnoZstvi na vnitini obal: 30 ml

vvvvv

- PFepravni kategorie 3

- Kéd omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

“UN "Model Regulation": UN 1263 BARVA, 3, lll

ODDIL 15: Informace o predpisech
«3Y
- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 10)
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-0znadovani v souladu s naFizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
-Vystrazné symboly nebezpeé&nosti
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- Signalni slovo Varovani

-Nebezpe&né komponenty k etiketovani:
benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsifena, tézka
- Standardni véty o nebezpeénosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H373 Mdze zpUsobit poSkozeni centralniho nervového systému pri prodlouZené nebo opakované expozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
- Pokyny pro bezpeé&né zachazeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P241 PouZivejte [elektrické/ventilacni/ osvétlovaci] zafizeni do vybusného prostiedi.
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mthu/pary/aerosoly.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamZité svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou
[nebo osprchujte].

P403+P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
“Rady 2012/18/EU

- Nebezpe&né latky jmenovité uvedené - PRILOHA | 74dn4 z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso P5c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavki pro podlimitni mnoZstvi 5000t
- Kvalifika€ni mnoZstvi (v tunach) pfFi uplatnéni poZadavki pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t
-Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpetnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dal3i informace
Udaje se opiraji o dne3ni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni pravni
vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304 Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kzi.
H315 Drazdi kizi.
H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MdzZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H372 ZpUlsobuje posSkozeni centralniho nervového systému pri prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

-Obor, vydavajici bezpe&nostni list: Department of Quality Control

(pokracovani na strané 11)
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Poradce:
H.B BODY S.A
Ms Olympia Stamkou
Ph: +30 2310 790 032
fax: +30 2310 790 033
email: stamkou®hbbody.com

- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita - dermalni — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro k(i%i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti pfede$lé verzi zm&né&ny
cz
(pokraCovani na strané 12)
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Pfiloha: Expozi¢ni scénar
- Zkraceny nazev expozi¢niho scénare
- Oblast pouZiti su3 Prlimyslova poufZiti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pripravcich, v prdmyslovych zafizenich
- Kategorie produkt
PC14 pripravky pro povrchovou Upravu kov(
PC9 plniva, tmely, sadry, socharska hlina
- Kategorie procesti PROCSa PFeprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
- Kategorie vyrobkl AC1 Vozidla
- Kategorie environmentalni expozice ERC2 Formulace do smési
- Popis ¢innosti/postup(l zafazenych do expozi¢niho scénare Viz oddil 1 pilohy k bezpenostnimu listu.
- Podminky pouZiti Podle navodu k pouziti.
Doba trvani a &etnost aplikace Cetnost aplikace:
- Fyzikalni parametry Udaje o fyzikalnich a chemickych vlastnostech, uvedené v expoziénim scénaFi, vychazeji z vlastnosti pripravku.
- Fyzikalni vlastnosti Kapalna
Koncentrace latky ve smési Latka je hlavni slozka smési.
- Ostatni aplikacni podminky
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na environmentalni expozici PouZivejte pouze nad upevnénym podkladem.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici pracovnikii
Zamezte styku s kdZi.
Nevdechujte plyny/pary/aerosol.
Provedte opatfeni na ochranu pred elektrostatickym nabojem.
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni. - Nekufte.
Zamezte dlouhotrvajicimu nebo opakovanému styku s kizi.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spotfebitelli Nejsou nutna 7adna zvlastni opatrent.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spotfebiteld b&hem doby uZivani vyrobku
Nelze aplikovat.
- Opatreni v oblasti rizikového managementu
Ochrana pracovnik

- Organizaéni ochranna opatieni
Zajistéte dostatecné vétrani, napriklad prostrednictvim lokalniho odsavani nebo celkového odvadéni odpadniho vzduchu. Pokud vétrani
nestaci k udrZeni koncentrace rozpoustédlovych par pod mezni hodnotou pro pracovisté, je nutno pouzit vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich cest.
- Technicka ochranna opatfeni
Produkt pouZivejte pouze v uzavrenych systémech.
Zajistit dostatecné odsavani na zpracovavacich strojich.
Elektrické Casti zarizeni musi byt odolné proti explozi.
- Osobni ochranna opatieni
Nevdechovat plyny/pdry/aerosoly.
Zabranit styku s pokoZkou.
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouZzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi pouzit dychaci
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prlniku, permeability a degradace.

- OpatFeni na ochranu spotfebitelt

Zajistéte dostatecné oznaceni produktu.
Ridte se bezpecnostnimi informacemi a pokyny pro spotrebitele.

(pokracovani na strané 13)
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- Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi
‘Voda

Neodvadéjte do kanalizace. Tento produkt véetné obalu je nutno likvidovat jako problémovy odpad.
Neodvadéjte do kanalizace.

-Piada
Zamezte vniknuti produktu do pady.
Produkt zpracovavejte pouze nad zabetonovanou jimkou.
-Informace o likvidaci Zajistéte, aby byla v&echna odpadni voda zadrzena v jimce.
-Zplsob likvidace Nesmi se odstrafiovat spolecné s odpady z domdacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace.
Druh odpadu Castetné vyprazdnéné a nevycisténé obaly
- Expozi¢ni progndza
- SpotFebitelé Tento vyrobek je uréen pro profesionalni technici.
- Pokyny pro nasledné uZivatele
K posouzeni, jestli nasledny uZivatel jedna v souladu s expozi¢nim scénarem, pouZijte informace obsazené v oddilech 1 az 8.
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